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 Вентиляция из термопластов 
 
 

Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения из полипропилена                                
(ПП-С, ПП-Г) полиэтилена (ПНД) поливинилхлорида (ПВХ) 

    Компания ООО «СПН - Полимер» изготавливает  из листовых термопластов воздуховоды  и 
фасонные изделия к ним.  Применяемый нами пластик – это экологически чистый и прочный материал, 
водонепроницаемый, износоустойчивый, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ, 
ультрафиолетовому излучению, сохраняющий свои качества при температуре от -50 °С до +100 °С.           
Срок службы представленных материалов (свыше 50 лет) обеспечит высокую надежность эксплуатации 
изделий на долгий период. 
      Раскрой материала для изготовления нами воздуховодов осуществляется на станках с числовым 
программным управлением. Все элементы вентиляции собираются на стыковочных и гибочных 
станках. Мы готовы изготовить любые нестандартные конструкции вентиляционных систем. 
      Воздуховоды из термопластов активно используются в химической промышленности, 
гальваническом производстве, химических лабораториях, пищевой промышленности и.т.д., а также 
находят своё применение в быту.  
           Вентиляция - главный элемент при создании благоприятного климата в помещении, служит для 
подачи свежего воздуха с улицы и удаления загрязненного воздуха из помещений. Наши системы 
вентиляции предназначены для комфортных условий в помещениях различного назначения. 
      Одним из основных достоинств такой вентиляции является то, что благодаря свойствам материала 
есть возможность изготовить самые сложные конфигурации воздуховодов и фасонных изделий к ним: 
тройники, отводы,  переходы, утки, вытяжные зонты, дроссельные заслонки, заглушки, шиберы, 
дефлекторы, гибкие вставки и другие элементы вентиляционных систем. 
 

Виды используемых термопластов 
ПП-блоксополимер (температура применения от– 35℃ до +80℃), 

 цвет серый, синий, красный, оранжевый 
ПП-гомополимер (температура применения от 0℃ до + 100℃), цвет серый 

ПНД (температура применения от – 50℃ до + 80℃), цвет черный 
ПВХ (температура применения от 0℃ до + 60℃), цвет темно-серый 

 



 
Вентиляция из термопластов 

 
 

Воздуховоды 
круглого и прямоугольного 

сечения 
Переходы Отводы круглого и 

прямоугольного сечения  Тройники круглого и 
прямоугольного сечения  

Шиберы круглого и 
прямоугольного сечения 

Клапаны дроссельные круглого 
и прямоугольного сечения 

Клапаны обратные круглого 
и прямоугольного сечения 

Узлы прохода через кровлю 
круглого и прямоугольного 

сечения 

Зоты вентиляционные 
круглого и прямоугольного 

сечения Дефлекторные колпаки 

Вытяжные системы (бортовые 
отсосы, вытяжные зонты, 

панели равномерного 
всасывания) Клапаны перекидные 

 
Решетки вентиляционные 

Раздвижные элементы 
круглого и прямоугольного 

сечения 
Разные фасонные изделия 

под заказ 
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 Воздуховоды круглого сечения 

Наружный 
диаметр 

воздуховода, мм. 

Макс. длина 
участка, мм. 

Толщина 
стенки, 

мм. 

Толщина 
фланца, мм. 

Толщина 
муфты, 

ниппеля, мм. 

Фланцевое соединение Муфтовое соединение 

110 3000 3 5 3 

 

 

160 3000 3 5 3 
180 3000 3 5 3 
200 3000 3 5 3 
225 3000 3 5 3 
250 3000 3 5 3 
280 3000 3 5 3 
315 3000 3 8 3 
355 3000 3 8 3 
400 3000 3 8 3 Ниппельное соединение 
450 3000 3 8 3  
500 3000 5 8 5 
560 3000 5 8 5 
600 3000 5 8 5 
630 3000 5 8 5 
710 3000 8 10 8 
800 3000 8 10 8 
900 3000 8 10 8 

1000 3000 10 15 10 Пример условного обозначения элемента  
вентиляционной системы круглого сечения: 

Воздуховод ПП-СПН-315-1500-3-М 
                                      ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, 
поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
315 – (D) диаметр воздуховода наружный 
1500 –(L)  длина воздуховода  
3 – толщина стенки воздуховода  
М – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 

 

1200 3000 10 15 10 
1250 3000 10 15 10 
1300 3000 10 15 10 
1400 3000 10 15 10 
1500 3000 10 15 10 
1600 3000 10 15 10 
1700 3000 10 15 10 
1800 3000 15 20 15 
1900 3000 15 20 15 
2000 3000 15 20 15 
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Воздуховоды прямоугольного сечения 
 

Размеры 
воздуховодов, мм. 

От 100х100 до максимальных 

   

Максимальная 
длина 

участка, мм. 

До 3000 

Толщина стенки, 
мм. 

От 3 до 20 

Толщина фланцев, 
мм. 

От 5 до 20 

Толщина муфты, 
ниппеля, мм. 

От 3 до 20 

Материал 
 

ПП-блоксополимер- 35℃ (+ 80)℃ Пример условного обозначения элемента вентиляционной системы прямоугольного сечения: 
Воздуховод ПП-СПН-400х500-1500-3-М 

                                                     ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
400 –  (a) ширина воздуховода наружная; 500- (b) высота воздуховода наружная 
1500 – (L) длина воздуховода  
3 – толщина стенки воздуховода  
М – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Примечание: 
При расчёте толщины воздуховодов нами при необходимости учитываются  
дополнительные рёбра жёсткости.  
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 Переходы с одного диаметра на другой 

 
Наружный 

диаметр 
Толщина 
перехода  

Длина  Толщина 
фланца 

 Наружный диаметр Толщина 
перехода  

Длина  Толщина 
фланца 

  

D1 D2 S, мм L, мм Sфл, мм D1 D2 S, мм L, мм Sфл,   мм 

110 

125 3 100 5 

315 

355 3 100 5 
140 3 110 5 400 3 160 5 
160 3 120 5 450 3 220 5 
180 3 140 5 500 3 300 5 
200 3 170 5 

355 

400 3 120 5 

160 

180 3 100 5 450 3 170 5 
200 3 110 5 500 3 230 5 
225 3 150 5 560 3 300 5 
250 3 220 5 600 3 320 5 
280 3 230 5 630 3 360 5 
315 3 290 5 700 3 430 5 

  

180 

200 3 100 5 
710 3 440 5 225 3 110 5 

250 3 130 5 
280 3 190 5 
315 3 255 5 

400 

 450 3 130 5 

200 

225 3 100 5 500 3 180 5 
250 3 110 5 560 3 240 5 
280 3 150 5 600 3 280 5 
315 3 215 5 630 3 320 5 
355 3 290 5 700 3 390 5 

225 

250 3 100 5 710 3 400 5 
280 3 110 5 

800 3 490 5 315 3 160 5 Пример условного обозначения элемента  
перехода с одного диаметра на другой: 

Переход ПП-СПН-400-500-3-НН 
                              ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -
ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
400 – (D1) диаметр перехода наружный 
500 –(D2)  диаметр перехода наружный  
3 – толщина стенки воздуховода  
Н – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 

355 3 230 5 
400 3 300 5 

450 

500 3 130 5 

250 

280 3 100 5 560 3 200 5 
315 3 120 5 600 3 250 5 
355 3 190 5 630 3 300 5 
400 3 250 5 700 3 330 5 
450 3 300 5 710 3 340 5 

280 

315 3 100 5 800 3 450 5 
355 3 130 5 900 3 550 5 400 3 200 5 
450 3 290 5 500 560 5 150 8 
500 3 300 5 600 5 190 8 
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Таблица размеров переходов с одного диаметра на другой(продолжение) 
 

Наружный диаметр Толщина 
перехода 

Длина Толщина 
фланца 

 Наружный диаметр Толщина 
перехода 

Длина Толщина 
фланца 

 Наружный 
диаметр 

Толщина 
перехода 

Длина Толщина 
фланца 

D1 D2 S, мм L, мм Sфл, мм D1 D2 S, мм L, мм Sфл,  мм D1 D2 S, мм L, мм Sфл, мм 
500 630 5 200 8 710 1200 8 630 10 1500 1900 10 700 15 

700 5 270 8 1250 8 680 10 2000 10 800 15 
710 5 290 8 800 900 8 260 10  

1600 
 
 

1700 10 350 15 
800 5 400 8 1000 8 370 10 1800 10 480 15 
900 5 550 8 1200 8 550 10 1900 10 600 15 
1000 5 650 8 1250 8 600 10 2000 10 700 15 

560 600 5 120 8 900 1000 10 250 15 2100 10 800 15 
630 5 180 8 1200 10 470 15 1700 1800 10 400 15 
700 5 260 8 1250 10 550 15 1900 10 500 15 
710 5 270 8 1000 1200 10 400 15 2000 10 600 15 
800 5 340 8 1250 10 450 15 2100 10 720 15 
900 5 460 8 1300 10 450 15 2200 10 850 15 
1000 5 600 8 1400 10 550 15  

 
1800 

 
 
 
 

1900 10 400 15 
600 

 
 

630 5 130 8 1500 10 670 15 2000 10 500 15 
700 5 210 8 1200 1250 10 250 15 2100 10 650 15 
710 5 220 8 1300 10 300 15 2200 10 740 15 
800 5 300 8 1400 10 400 15 1900 2000 10 400 15 
900 5 420 8 1500 10 550 15 2100 10 520 15 
1000 5 550 8 1600 10 700 15 2200 10 700 15 
1200 5 750 8 1250 1300 10 250 15 2000 2100 10 400 15 

    1400 10 350 15 2200 10 520 15 
630 700 5 180 8 1500 10 500 15  

Примечание: по умолчанию выполняем переходы 
центральные, по желанию заказчика изготовим со 
смещением 
(см. пример ниже), а также по вашим размерам. 

 

710 5 200 8 1600 10 600 15 
800 5 300 8 1700 10 700 15 
900 5 400 8 1300 1400 10 300 15 
1000 5 490 8 1500 10 450 15 
1200 5 750 8 1600 10 550 15 
1250 5 800 8 1700 10 650 15 

700 710 5 130 8 1800 10 750 15 
800 5 250 8 1400 1500 10 300 15 
900 5 360 8 1600 10 450 15 
1000 5 420 8 1700 10 550 15 
1200 5 650 8 1800 10 650 15 
1250 5 700 8 1900 10 750 15 

710 800 8 240 10 1500 1600 10 300 15 
900 8 350 10 1700 10 500 15 
1000 8 400 10 1800 10 600 15 
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Переходы с прямоугольного на круглое сечение 
Переход Длина 

перехода 
Толщина 
перехода 

Толщина 
фланца 

 

Переход 
 

Длина 
перехода 

Толщина 
перехода 

Толщина 
фланца 

 

D aхb L, мм S, мм Sфл, мм D Aхb L, мм S, мм Sфл, мм 
110 100х150 100 3 5 450 400х500 130 3 5 

160 
100х150 150 3 5 400х600 370 3 5 
150х150 100 3 5 

500 

400х500 260 5 8 
150х200 110 3 5 400х600 300 5 8 

180 

150х150 100 3 5 400х800 560 5 8 
150х200 100 3 5 500х500 150 5 8 
150х250 200 3 5 500х600 250 5 8 
250х250 200 3 5 500х800 560 5 8 

200 

150х150 130 3 5 

560 

400х400 300 5 8 
150х200 130 3 5 400х500 300 5 8 
150х250 150 3 5 400х600 300 5 8 
250х250 150 3 5 400х800 450 5 8 

225 

150х150 200 3 5 500х500 150 5 8 
150х200 200 3 5 500х600 150 5 8 
150х250 200 3 5 500х800 450 5 8 

 

250х250 200 3 5 500х1000 750 5 8 

250 

150х150 250 3 5 

600 

400х400 300 5 8 
150х200 250 3 5 400х500 300 5 8 
250х250 100 3 5 400х600 300 5 8 
250х300 130 3 5 400х800 370 5 8 

280 

150х200 300 3 5 500х500 200 5 8 
250х250 100 3 5 500х600 190 5 8 
250х300 100 3 5 500х800 370 5 8 
250х350 180 3 5 500х1000 600 5 8 
250х400 300 3 5 600х800 370 5 8 

315 

150х250 300 3 5 

630 

600х600 200 5 8 
250х250 170 3 5 400х500 300 5 8 
250х300 170 3 5 400х600 300 5 8 
250х400 220 3 5 400х800 500 5 8 
250х500 400 3 5 500х500 240 5 8 

450 
250х400 350 3 5 500х600 240 5 8 
250х500 350 3 5 500х800 300 5 8 
400х400 130 3 5 500х1000 500 5 8 
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Таблица размеров переходов с прямоугольного на круглое сечение (продолжение 1) 
 

Переход Длина 
перехода 

Толщина 
перехода 

Толщина 
фланца 

 Переход 
 

Длина 
перехода 

Толщина 
перехода 

Толщина 
фланца 

 

D aхb L, мм S, мм Sфл, мм D Aхb L, мм S, мм Sфл, мм 

630 
    

800 
800х800 200 8 10 

600х800 300 5 8 800х1000 370 8 10 

700 

400х600 560 5 8 

900 

500х800 750 10 15 
400х800 560 5 8 500х1000 750 10 15 
500х500 370 5 8 600х600 500 10 15 
500х600 370 5 8 600х800 500 10 15 
500х800 370 5 8 600х1000 500 10 15 
500х1000 400 5 8 600х1200 500 10 15 
600х600 260 5 8 800х800 260 10 15 
600х800 260 5 8 800х1600 1000 10 15 
600х1000 400 5 8 1000х1000 260 10 15 
600х1200 680 5 8 1000х1200 400 10 15 
800х800 260 5 8 

1200 

600х1200 1100 10 15 

710 

400х600 570 8 10 800х800 750 10 15 
400х800 570 8 10 800х1000 750 10 15 
500х500 360 8 10 800х1200 750 10 15 

 

500х600 360 8 10 800х1600 750 10 15 
500х800 360 8 10 1000х1000 500 10 15 
500х1000 400 8 10 1000х1200 500 10 15 
600х600 250 8 10 1000х1600 750 10 15 
600х800 250 8 10 1000х2000 1100 10 15 
600х1000 1000 8 10 1200х1200 300 10 15 
600х1200 680 8 10 1200х1600 750 10 15 
800х800 250 8 10 

1250 

600х1200 1000 10 15 

800 

400х800 740 8 10 800х800 700 10 15 
500х500 560 8 10 800х1000 700 10 15 
500х600 560 8 10 800х1200 700 10 15 
500х800 560 8 10 800х1600 700 10 15 
500х1000 560 8 10 1000х1000 500 10 15 
600х600 370 8 10 1000х1200 500 10 15 
600х800 370 8 10 1000х1600 700 10 15 
600х1000 370 8 10 1000х2000 1100 10 15 
600х1200 750 8 10 1200х1200 300 10 15 
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Таблица размеров переходов с прямоугольного на круглое сечение (продолжение 2) 
 

Переход Длина 
перехода 

Толщина 
перехода 

Толщина 
фланца 

 Переход 
 

Длина 
перехода 

Толщина 
перехода 

Толщина 
фланца 

Пример условного обозначения элемента  
перехода с прямоугольного сечения на 

круглое: 
Переход ПП-СПН-200-150х150-3-ФФ 

     ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления 
(полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, 
поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
200 – (D) диаметр перехода наружный 
150х150 –(aхb) длина, ширина перехода 
наружные  
3 – толщина стенки воздуховода  
Ф – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, 
ниппель-Н) 
 
Примечание: по умолчанию выполняем 
переходы центральные, по желанию 
заказчика изготовим со смещением 
(см. пример ниже), а также по вашим 
размерам. 
 

D aхb L, мм S, мм Sфл, мм D Aхb L, мм S, мм Sфл, мм 
1250 1200х1600 700 10 15 

1600 

1000х1600 1100 10 15 

1300 

700х700 800 10 15 1000х2000 1100 10 15 
800х800 700 10 15 1200х1200 700 10 15 

800х1000 700 10 15 1200х1600 700 10 15 
1000х1000 550 10 15 1200х2000 750 10 15 
1000х1200 550 10 15 1600х1600 400 10 15 
1000х1600 550 10 15 1600х2000 750 10 15 
1000х2000 960 10 15 

1700 

1000х1600 1300 10 15 
1200х1200 300 10 15 1000х2000 1300 10 15 
1200х1600 550 10 15 1200х1200 940 10 15 
1200х2000 960 10 15 1200х1600 940 10 15 

1400 

800х1200 1100 10 15 1200х2000 940 10 15 
800х1600 1100 10 15 1600х1600 400 10 15 
1000х1000 600 10 15 1600х2000 560 10 15 
1000х1200 600 10 15 

1800 

1000х1600 1100 10 15 
1000х1600 400 10 15 1000х2000 1100 10 15 
1000х2000 900 10 15 1200х1200 1000 10 15 
1200х1200 380 10 15 1200х1600 1000 10 15 
1200х1600 380 10 15 1200х2000 1000 10 15 
1200х2000 900 10 15 1600х1600 400 10 15 
1600х1600 380 10 15 1600х2000 400 10 15 

1500 

800х1600 1300 10 15 

1900 

1000х1900 1300 10 15 
1000х1000 900 10 15 1200х1200 1300 10 15 
1000х1200 900 10 15 1200х1600 1300 10 15 
1000х1600 900 10 15 1200х2000 1300 10 15 
1000х2000 900 10 15 1600х1600 600 10 15 
1200х1200 560 10 15 1600х2000 600 10 15 
1200х1600 560 10 15 

2000 

1000х2000 1400 10 15 
1200х2000 900 10 15 1200х1200 1100 10 15 
1600х1600 400 10 15 1200х1600 1100 10 15 
1600х2000 900 10 15 1200х2000 1100 10 15 

1600 
800х1600 1500 10 15 1600х1600 750 10 15 
1000х1000 1100 10 15 1600х2000 750 10 15 
1000х1200 1100 10 15      
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Переходы прямоугольные 

Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до максимальных 
 

Высота перехода, мм. От 100 до 1500 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 
Пример условного обозначения элемента перехода прямоугольного:  
Переход ПП-СПН  500х450-450х400-3-ФФ 
ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
500х450-  А1хВ1 -Ширина и длина наибольшего сечения 
450х400-  А2хВ2 -Ширина и длина наименьшего сечения 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
  
При заказе первым указывается большее сечение А1хВ2, затем меньшее А2хВ2. По умолчанию все переходы выполняются центральными.  При 
необходимости изготовим по вашим эскизам переходы со смещением. 
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Отводы круглого сечения 30°, 45°,60°,90° 
Диаметр отвода 

наружный, D, мм 
Радиус 

отвода R, мм 
Толщина стенки 

отвода,  S, мм 
Толщина фланца,  

Sфл, мм 
  

110 110 3 5 
160 160 3 5 
180 180 3 5 
200 200 3 5 
225 225 3 5 
250 250 3 5 
280 280 3 5 
315 315 3 5 
355 355 3 5 
400 400 3 5 
450 450 3 5 
500 500 5 8 
560 560 5 8 
600 600 5 8 
630 630 5 8 

  

700 700 5 8 
710 710 8 10 
800 800 8 10 
900 900 10 15 
1000 1000 10 15 
1200 1200 10 15 
1250 1250 10 15 
1300 1300 10 15 
1400 1400 10 15 
1500 1500 10 15 
1600 1600 10 15 
1700 1700 10 15 
1800 1800 10 15 
1900 1900 10 15 
2000 2000 10 15 

Пример условного обозначения элемента круглого отвода:  Отвод ПП-СПН 45°-200-3-ФФ -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
45° – угол отвода 
200 –(D)  диаметр отвода наружный  
3 – толщина стенки воздуховода;  ФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
По умолчанию изготавливаются отводы с радиусом равным диаметру сечения. 
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Отводы прямоугольного сечения 30°, 45°, 60°, 90° 
Ширина, высота отводов, мм. От 100 до 2000 

  

Радиус отвода, мм От 100 до 2000 
Толщина стенки, мм. От 3 до 15 
Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 15 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента прямоугольного отвода:  Отвод ПП-СПН 90°-200х300-3-ФФ -ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
  
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)    
СПН – производитель воздуховодов  
90° – угол отвода 
200х300 –(АхВ)  ширина и высота отвода (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым указывается 
ширина А, вторым – высота В.)  
3 – толщина стенки воздуховода;   
ФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
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Тройники круглого сечения 
Диаметр тройника 

наружный,  
D, d, мм 

Длина L, 
мм 

Высота патрубка 
 Н, мм 

Толщина 
стенки  
S, мм 

Толщина фланца 
 Sфл, мм 

  

110 310 100 3 5 

160 360 100 3 5 
180 380 100 3 5 
200 400 100 3 5 
225 425 100 3 5 
250 450 100 3 5 
280 480 100 3 5 
315 525 105 3 5 

355 715 180 3 5 

 
 

400 640 120 3 5 
450 750 150 3 5 
500 840 170 5 8 
560 940 190 5 8 
600 1000 200 5 8 
630 1050 210 5 8 
700 1160 230 5 8 
710 1190 240 8 10 
800 1340 270 8 10 
900 1500 300 10 15 

1000 1660 330 10 15 Пример условного обозначения элемента круглого тройника:  
Тройник ПП-СПН 200х150х200-3-ФФФ - ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, 
поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
200х150х200 – Диаметр трубы наружный (D) и диаметр патрубка наружный (d) 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ФФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 

1200 2000 400 10 15 
1250 2090 420 10 15 
1300 2160 430 10 15 
1400 2340 470 10 15 
1500 2500 500 10 15 
1600 2660 530 10 15 
1700 2840 570 10 15 
1800 3000 600 10 15 
1900 3160 630 10 15 
2000 3340 670 10 15 
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Тройники прямоугольного сечения 
Размеры тройников, мм. От 100 х 100 до максимальных  

Толщина стенки, мм. От 3 до 20 
Длина тройников, мм. От 140  
Высота тройников от оси, мм. От 70  
Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 
Толщина муфты, мм. От 3 до 20 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента прямоугольного тройника:  
Тройник ПП-СПН 200х300-200х300х200х300-3-ФФФ -ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 

 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
200х300 – –АхВ, А1хВ1, А2хВ2  ширина и высота тройника  
(при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым указывается ширина А, вторым – высота В. 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ФФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
 
Примечание: размер (L) – смотреть таблицу тройников круглого сечения. 
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Шиберные заслонки круглого и прямоугольного сечения 
 

Диаметры круглого сечения, мм. От 110 до 1000   
Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до 1000х1000 

Высота заслонки, мм. От 200 до 300 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента шиберной заслонки:  
Шибер ПП-СПН 300-3-ММ -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 (для круглого сечения);  
Шибер ПП-СПН 200х300-3-ФФ - ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 (для прямоугольного сечения) 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
300 – Диаметр трубы наружный 
200х300 – –(АхВ)  ширина и длина прямоугольной трубы шибера 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ММ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
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Дроссельные клапаны круглого сечения 
Предлагаемые нами дроссельные клапаны имеют как ручной привод с фиксацией заслонки в различных положениях, так и с электрический 
привод управления дроссельной заслонкой. 

 
Диаметр 
внешний,  

D, мм 

Длина 
клапана,  

L, мм 

Высота клапана,  Н, мм Толщина стенки, мм Толщина стенки 
фланца 

 

110 210 260 3 5 
160 260 

 
310 3 5 

180 280 330 3 5 
200 300 350 3 5 
225 325 375 3 5 
250 350 400 3 5 
280 380 430 3 5 
300 400 450 3 5 
355 455 505 3 5 
400 500 550 3 5 
450 550 600 3 5 
500 600 650 5 8 Пример условного обозначения элемента клапана дроссельного:  

Клапан дроссельный ПП-СПН 300-3-ФФ  
ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, 
поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
300 – Диаметр трубы наружный (D) 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 

560 660 710 5 8 
600 700 750 5 8 
630 730 780 5 8 
700 800 850 5 8 
710 810 860 8 10 
800 900 950 8 10 
900 1000 1050 10 15 

1000 1100 1150 10 15 
1200 1300 1350 10 15 

1250 1350 1400 10 15 
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Дроссельные клапаны прямоугольного сечения 
Предлагаемые нами дроссельные клапаны имеют как ручной привод с фиксацией заслонки в различных положениях, так и с электрический 
привод управления дроссельной заслонкой. 
 

Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до 800х800 
 

Длина клапанов, мм. От 250 до 1000 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента дроссельного клапана:  
Клапан дроссельный ПП-СПН 200х300-3-ФФ -ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
200х300 –  АхВ -Ширина и длина прямоугольного воздуховода 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
 
Примечание: размер (L) – смотреть таблицу дроссельных клапанов круглого сечения.  
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Обратные клапаны круглого сечения 
Внешний 

диаметр D, 
мм 

Длина 
клапана L, 

мм 

Высота 
клапана Н, 

мм 

Толщина 
стенки,  мм 

Толщина 
фланца, Sфл, 

мм 

 

110 210 210 2,3 5 
160 260 

 
260 4 5 

180 280 280 3 5 
200 300 300 

 
3 5 

225 325 325 3 5 
250 350 350 3 5 
280 380 390 3 5 
300 400 400 3 5 
355 455 455 3 5 
400 500 500 3 5 
450 550 550 3 5 
500 600 600 5 8 Пример условного обозначения элемента клапана обратного:  

Клапан обратный ПП-СПН 300-3-ФФ - ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
300 – Диаметр трубы наружный (D) 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 

560 660 660 5 8 
600 700 700 5 8 
630 730 730 5 8 
700 800 800 5 8 
710 810 810 8 10 
800 900 900 8 10 
900 1000 1000 10 15 
1000 1100 1100 10 15 
1200 1300 1300 10 15 
1250 1350 1350 10 15 
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Обратные клапаны прямоугольного сечения 
 

Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до 1000х1000 
 

Длина клапанов, мм. От 250 до 1700 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента обратного клапана:  
Клапан обратный ПП-СПН 200х300-3-ФФ - ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
200х300 –  АхВ -Ширина и длина прямоугольного воздуховода 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
 
Примечание: размер (L) – смотреть таблицу обратных клапанов круглого сечения. 
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Узлы прохода через кровлю круглого сечения - муфтовые 
Мы готовы предложить узлы прохода под любой угол кровли. Изготавливаемые нами узлы прохода через кровлю могут быть как круглого так и прямоугольного сечения. 

 

Диаметр 
трубы 
D, мм 

H1 H2 D плиты S 
Плиты 

Толщина 
стенки S, 

мм 

Толщина 
фланца Sфл, мм 

 
 

110 250 400 350 8 2,3 5 
160 250 400 400 8 4 5 
180 250 400 400 8 3 5 
200 250 400 400 8 3 5 
225 250 400 450 10 3 5 
250 250 400 450 10 3 5 
280 250 400 500 10 3 5 
315 250 400 500 10 3 5 
355 250 400 550 10 3 5 
400 250 400 600 10 3 5 
450 250 400 750 10 3 5 
500 250 400 800 10 5 8 
560 250 400 860 10 5 8 
600 250 400 900 10 5 8 
630 250 400 930 10 5 8 
700 250 400 1100 10 5 8 
710 250 400 1100 10 8 10 
800 250 400 1200 10 8 10 
900 250 400 1300 10 10 15 
1000 250 400 1400 10 10 15 
1200 250 400 1600 10 10 15 
1250 250 400 1650 10 10 15 

Пример условного обозначения элемента узла прохода через кровлю:  
Узел прохода ПП-СПН 500-0-5 - ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
500- диаметр трубы 
0 – угол наклона плиты  (внимание, по умолчанию изготавливаем с 0 наклоном плиты, по вашему требованию изготовим от 1° до 45°) 
5 – толщина стенки воздуховода;   
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Узлы прохода через кровлю прямоугольного сечения-муфтовые 

Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до максимальных 

 

Угол крепления опорного фланца В зависимости от угла кровли 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 
Пример условного обозначения элемента узла прохода через кровлю:  
Узел прохода ПП-СПН 500х600-22-5 -ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
500х600-  АхВ -Ширина и длина прямоугольного воздуховода  
22 – угол наклона плиты  (внимание, по умолчанию изготавливаем с 0 наклоном плиты, по вашему требованию изготовим от 1° до 45°) 
3 – толщина стенки воздуховода;   
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Зонты вентиляционные круглого и прямоугольного сечения 

Размеры круглого сечения, мм. От 110 до 1000 
 

Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до максимальных 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 
Пример условного обозначения элемента зонта вентиляционного:  
Зонт вентиляционный ПП-СПН 315-3-М -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
Зонт вентиляционный ПП-СПН 400х400-3-М -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
315 – диаметр трубы 
400х400-  АхВ -Ширина и длина прямоугольного воздуховода 
А-размер варьируется от 100 до 200 в зависимости от размера трубы, либо по вашим размерам 
3 – толщина стенки воздуховода;   
ММ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
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Дефлекторный колпак 

Размеры круглого сечения, мм. От 110 до 1000  

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента дефлекторного колпака:  
Дефлекторный колпак ПП-СПН 315-3-М - ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
315 – диаметр трубы 
3 – толщина стенки воздуховода;   
М – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
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Зонты вытяжные центральные, зонты-козырьки 

Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до максимальных 
 

Высота зонта, мм. От 300  до 1000 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 
Пример условного обозначения элемента зонта вентиляционного:  
Зонт вытяжной ПП-СПН 1000х1000-500-200-10-Ф -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
Зонт-козырек ПП-СПН 800х400-500-200-10-М -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
1000х1000 – АхВ- длина и ширина зонта 
500 – Н-высота зонта 
200 – D-диаметр патрубка 
10 – толщина стенки зонта;   
Ф – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 
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Панели равномерного всасывания (панель Чернобережского) 

Диаметр патрубка, мм. 
Для 1П6 = 280; 
Для 1П7,5 = 315; 
Для 1П9 = 315 

 

Ширина панели, мм. 
Для 1П6 = 600; 
Для 1П7,5 = 750; 
Для 1П9 = 900 

Высота перехода, мм 
Для 1П6 = 500; 
Для 1П7,5 = 450; 
Для 1П9 = 500 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 
Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 
Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 
ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 
ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 
 

 Бортовые отсосы 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10  

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

 ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

 ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 
 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Изготовим бортовые отсосы по вашим размерам 



 
Вентиляция из термопластов 

 
 Клапан перекидной прямоугольный 

Размеры прямоугольного сечения, мм. 
 

От 100х100 до максимальных 
 

 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 
Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента зонта вентиляционного:  
Клапан перекидной ПП-СПН 400х350-400х350-400х350-3-ФФФ - ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
   
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
400х350 – АхВ, А1хВ1, А2хВ2- длина и ширина сечения клапана согласно чертежа,  
3 – толщина стенки зонта;   
ФФФ – тип соединения (муфта-М, фланец-Ф, ниппель-Н) 

 Решетка вентиляционная 
Размеры прямоугольного сечения, мм. 
 

От 100х100 до максимальных 
 

 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 
Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 
Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 
ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 
ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 
ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента зонта вентиляционного: Решетка вентиляционная ПП-СПН 800х400 -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
800х400 – ВхН- длина и ширина сечения клапана 
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Раздвижной элемент круглого и прямоугольного сечения 

Размеры круглого сечения, мм. От 100 до максимальных  
 

 

Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до максимальных 
Толщина стенки, мм. От 3 до 10 
Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 
Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 
ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 
ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения раздвижного элемента:  
Раздвижной элемент ПП-СПН Ø500 500-950-5-ФФ -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
Раздвижной элемент ПП-СПН 400х400 500-950-5-ФФ -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
Ø 500 – D-диаметр патрубка 
500-900 – Минимальная и максимальная длина воздуховода (Lmax=(Lmin х2)-50 
400х400 – размеры прямоугольного сечения 
5 – толщина стенки заглушки;   
М – заглушка надевается сверху на воздуховод, аналогично муфтовому соединению 
Ф – заглушка вставляется в воздуховод и дополнительно соединяется фланцем 
 



 
Вентиляция из термопластов 

 
 

 

 

 

Заглушки 

Размеры круглого сечения, мм. От 100 до максимальных  
 

Размеры прямоугольного сечения, мм. От 100х100 до максимальных 
Толщина стенки, мм. От 3 до 10 
Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 
Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 
ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 
ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения элемента заглушки:  
Заглушка ПП-СПН 500-5-М -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
Заглушка ПП-СПН 500-5-Ф -  ТУ 22.29.29-001-35090123-2018 
 
ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  
СПН – производитель воздуховодов  
500 – D-диаметр патрубка 
5 – толщина стенки заглушки;   
М – заглушка надевается сверху на воздуховод, аналогично муфтовому соединению 
Ф – заглушка вставляется в воздуховод и дополнительно соединяется фланцем 
 

                                  Лючок для замера воздуха 
                                    (лючок питометражный) 
 
      Лючки предназначены для обслуживания систем вентиляции – ревизия, осмотр, замеры параметров воздуха. Питометражный 
лючок комплектуется резиновой прокладкой для обеспечения герметичности в месте соединения с воздуховодом, способ крепления к 
воздуховоду – приварной и фланцевый. У фланцевого соединения возможно крепление к воздуховоду при помощи саморезов.  
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Нестандартные фасонные изделия 
Размеры прямоугольного 
сечения, мм. От 100х100 до максимальных 

 

Изготовим нестандартные фасонные изделия по вашим чертежам 
(крестовины, утки, разветвители, врезки и прочие изделия) 

Размеры круглого сечения, 
мм. От 100 до максимальных 

Толщина стенки, мм. От 3 до 10 

Толщина фланцев, мм. От 5 до 20 

Толщина муфты, мм. От 3 до 10 

Материал 

ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 
80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

 

 
Контакты ООО «СПН-Полимер»: 

 

E-mail: office@spn-polimer.ru 
 

www.spn-polimer.ru 
 

Свердловская обл., г. Заречный, Промплощадка БАЭС, 
 

 Стройбаза №1, зд. 1/2    тел: +7(34377)3-62-98, +7(982)-719-71-74 
 

mailto:office@spn-polimer.ru
http://www.spn-polimer.ru/

