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 Лабораторная мебель 
 
 

Компания ООО «СПН - Полимер» изготавливает лабораторную мебель из листовых термопластов. Применяемый нами пластик – это экологически 

чистый и прочный материал, водонепроницаемый, износоустойчивый, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ, ультрафиолетовому 

излучению, сохраняющий свои качества при температуре от -50 °С до +100 °С.           Срок службы представленных материалов (свыше 50 лет) обеспечит 

высокую надежность эксплуатации изделий на долгий период. 

      Раскрой материала для изготовления нами лабораторной мебели осуществляется на станках с числовым программным управлением. При изготовлении 

лабораторной мебели используются стыковочные и гибочные станки. Мы готовы изготовить любые конструкционные разработки, воплотить ваши идеи в 

жизнь. 

      Мебель из термопластов активно используются в химической промышленности, легкой промышленности, гальваническом производстве, химических 

лабораториях, пищевой промышленности и.т.д., а также находят своё применение в быту.  

Полипропиленовая мебель обладает рядом преимуществ 

Отсутствие коррозии, устойчивость к химическим реактивам, высокая долговечность в сравнении с металлическими или другими материалами, 

морозостойкость, хорошие диэлектрические характеристики. 

           Наша лабораторная мебель предназначена для комфортных условий в помещениях различного назначения. 

       

 

Виды используемых термопластов 

ПП-блоксополимер (температура применения от– 35℃ до +80℃), цвет серый, синий, красный 

ПП-гомополимер (температура применения от 0℃ до + 100℃), цвет серый 

ПНД (температура применения от – 50℃ до + 80℃), цвет черный 

ПВХ (температура применения от 0℃ до + 60℃), цвет темно-серый 
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   Тумбы напольные 

Компания СПН-Полимер изготавливает подвесные тумбы из химически стойких термопластов, например из полипропилена. 

Тумбы из полипропилена отличаются химической стойкостью к большинству химических веществ, используемых в 

химических производствах. Комплектация по желанию заказчика.  
 

Ширина, мм. От 500 до 1500 

   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Толщина столешницы, 

мм. 
От 5 до 20 

Каркас, мм. Пластиковый или стальной профиль, 

футерованный химически стойким 

пластиком 

Материал ПП-блоксополимер- 35℃ (+ 80)℃ Пример условного обозначения: 

Тумба напольная закрытая ПП-СПН 500х600-750 

Тумба напольная с ящиками ПП-СПН 500х600-750 

Тумба напольная открытая ПП-СПН 500х600-750 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель изделий из полимерных материалов 

500х600х750 –(ШГВ) ширина, глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать 

последовательность в обозначении – первым указывается ширина, вторым – глубина, третьим - 

высота.)  
 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Примечание: 
Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации тумб (колесики, полки, количество выдвижных ящиков, вытяжные фланцы, замки, 

освещение и т.п.), а также предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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Тумбы подвесные 
Компания СПН-Полимер изготавливает подвесные тумбы из химически стойких термопластов, например из полипропилена. 

Тумбы из полипропилена отличаются химической стойкостью к большинству химических веществ, используемых в 

химических производствах. Комплектация по желанию заказчика.  
 

Ширина, мм. От 500 до 1500 

 

 
 

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Пластиковый или стальной профиль, 

футерованный химически стойким 

пластиком 

Материал ПП-блоксополимер- 35℃ (+ 80)℃ Пример условного обозначения: 

Тумба подвесная купе ПП-СПН 500х600-750 

Тумба подвесная с дверками ПП-СПН 500х600-750 

Тумба подвесная открытая ПП-СПН 500х600-750 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель изделий из полимерных материалов 

500х600х750 –(ШГВ) ширина, глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать 

последовательность в обозначении – первым указывается ширина, вторым – глубина, третьим - 

высота.)  
 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Примечание: 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации тумб (полки, тип дверей, вытяжные фланцы, освещение, замки и т.п.), а также 

предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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Тумбы с мойкой 
Тумбы с мойкой из термопластов, к примеру полипропиленовые тумбы обладают преимуществами: 

Отсутствие коррозии, устойчивость к химическим реактивам, долговечные, легкие в уходе. Комплектация по желанию 

заказчика. 
 

Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Толщина столешницы, 

мм. 
От 5 до 20 

Каркас, мм. Пластиковый или стальной профиль, 

футерованный химически стойким 

пластиком 

Материал ПП-блоксополимер- 35℃ (+ 80)℃ Пример условного обозначения: 

Тумба с мойкой ПП-СПН 1000х600-850 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель изделий из полимерных материалов 

1000х600х850 –(ШГВ) ширина, глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать 

последовательность в обозначении – первым указывается ширина, вторым – глубина, третьим - 

высота.)  
 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Примечание: 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации тумб (полки, тип дверей, вытяжные фланцы, освещение, замки и т.п.), а также 

предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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Моечные столы 
Компания СПН-Полимер изготавливает моечные столы из термопластов. Моечный стол используется для работ, в процессе 

которых необходимы повышенные требования к влагостойкости и кислотостойкости. 
Ширина стола, мм. От 500 до 3000   

Глубина стола, мм От 500 до 1000 

Высота стола, мм. От 750 до 900 

Толщина столешницы, мм. От 10 до 20 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения: Стол моечный ПП-СПН 1500х600х750-15 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

1500х600х750 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

15 – толщина столешницы;   

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации моечных столов (полки, дополнительные решетки, форма раковины и т.п.), а также 

предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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Столы лабораторные 
Компания СПН-Полимер изготавливает столы лабораторные из стального каркаса, футерованного термопластами, 

столешница выполнена также из термопласта, например из полипропилена. Столы лабораторные предназначены 

для  обеспечения комфортной работы в помещениях лабораторий различного производства. 
Ширина стола, мм. От 500 до 1500   

Глубина стола, мм От 500 до 1000 

Высота стола, мм. От 750 до 900 

Толщина столешницы, мм. От 10 до 20 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения лабораторного стола: Стол лабораторный ПП-СПН 900х600х750-15 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

900х600х750 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

15 – толщина столешницы;   

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации лабораторных столов (полки, раковины и т.п.), а также предоставляются эскизы для 

предварительного согласования. 
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Столы островные 
Островные столы из термопластов, преимущественно из полипропилена являются специализированным оборудованием 

для организации рабочего пространства лабораторий различного направления. Сварной каркас, выполненный 

из профильной трубы, футерованной также полипропиленом. 
Ширина стола, мм. От 500 до 1500 

  

Глубина стола, мм От 500 до 1000 

Высота стола, мм. От 750 до 900 

Толщина столешницы, мм. От 10 до 20 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения лабораторного стола: Стол островной ПП-СПН 3000х1200х1800-15 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

3000х1200х1800 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота  

15 – толщина столешницы;   

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации островных столов (полки, выдвижные ящики, раковины и т.п.), а также 

предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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Шкафы лабораторные 
Наша компания  СПН-Полимер изготавливает шкафы для самых различных нужд из термопластов. В Лабораторных шкафах, 

выполненных из термопластов, преимущественно из полипропилена, предусмотрено подключение к вытяжке. Оснащение 

лабораторных шкафов обговаривается с заказчиком. 
 

Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 2000 

Каркас, мм. Пластиковый или стальной профиль, 

футерованный химически стойким 

пластиком 

Материал ПП-блоксополимер- 35℃ (+ 

80)℃ 

Пример условного обозначения: 

Шкаф лабораторный ПП-СПН 800х600-1600 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель изделий из полимерных материалов 

800х600х1600 –(ШГВ) ширина, глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать 

последовательность в обозначении – первым указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  
 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Примечание: 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации шкафов лабораторных (полки, тип дверей, замки, вытяжные фланцы, освещение и т.п.), а 

также предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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 Шкафы вытяжные 

Вытяжные шкафы из химически стойких термопластов обеспечивают надежную защиту персонала и предназначены для 

безопасной работы с агрессивными, токсичными химическими соединениями. Шкафы вытяжные изготавливаются 

преимущественно из полипропилена, а также из других термопластов представленных ниже. Вытяжка осуществляется из 

рабочей камеры, а также из тумб по желанию заказчика. Компания СПН-Полимер изготавливает вытяжные шкафы по вашим 

требованиям. 

Ширина, мм. От 500 до 1500 

  

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 1500 до 2500 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Толщина столешницы, 

мм. 

От 10 до 20 

Материал ПП-блоксополимер- 35℃ (+ 

80)℃ 

Пример условного обозначения: 

Вытяжной шкаф ПП-СПН 1000х900-1800 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель изделий из полимерных материалов 

1000х900х1800 –(ШГВ) ширина, глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать 

последовательность в обозначении – первым указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  
 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Примечание: 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации вытяжных шкафов (полки, тип дверей, вытяжные фланцы, освещение, замки, тип 

столешницы, мойки краны, и т.п.), а также предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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 Шкафы вытяжные разъемные 

Компания СПН-Полимер изготавливает разъемные вытяжные шкафы из химически стойких термопластов обеспечивают 

надежную защиту персонала и предназначены для безопасной работы с агрессивными химическими средами. Разъемные 

вытяжные шкафы изготавливаются преимущественно из полипропилена, а также из других термопластов представленных 

ниже. Шкафы вытяжные представляют собой конструкцию из двух частей – рабочая камера и тумба. 
Ширина, мм. От 500 до 1500  

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Толщина 

столешницы, мм. 

От 10 до 20 

Материал ПП-блоксополимер- 35℃ (+ 80)℃ Пример условного обозначения: 

Вытяжной шкаф разъемный ПП-СПН 900х600-2100 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель изделий из полимерных материалов 

900х600х2100 –(ШГВ) ширина, глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать 

последовательность в обозначении – первым указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Примечание: 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации вытяжных шкафов (полки, тип дверей, вытяжные фланцы, освещение, замки, тип 

столешницы, мойки краны, и т.п.), а также предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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Шкаф вытяжной закрытый 
Компания СПН-Полимер изготавливает закрытые вытяжные шкафы из химически стойких термопластов. Закрытые 

вытяжные шкафы обеспечивают надежную защиту персонала и предназначены для безопасной работы с агрессивными, 

токсичными химическими соединениями.  
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Пластиковый или стальной профиль, 

футерованный химически стойким 

пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения лабораторного стола: Шкаф вытяжной закрытый ПП-СПН 500х600х750 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

500х600х750 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации вытяжных закрытых шкафов, а также предоставляются эскизы для предварительного 

согласования. 
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Шкафы секционные 
Компания СПН-Полимер изготавливает секционные кислотостойкие шкафы из полипропилена и других термопластов. 

Шкафы секционные предназначены для хранения агрессивных сред. Количество секция и размеры обговариваются с 

заказчиком 
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 300 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 2500 

Каркас, мм. Пластиковый, или стальной профиль, 

футерованный химически стойким 

пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения: Шкаф секционный ПП-СПН 1300х400х1350 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

1300х400х1350 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации секционных шкафов (полки и т.п.), а также предоставляются эскизы для 

предварительного согласования. 
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Стеллажи 
Компания СПН-Полимер изготавливает стеллажи из полипропилена и других термопластов. Стеллажи предназначены для 

хранения  приборов, оборудования,  расходных материалов, продукции, документации и прочее. Каркас стеллажа 

металлический, либо окрашен, либо футерован термопластами. 
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения: Стеллаж ПП-СПН 1000х600х1500 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

1000х600х1500 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации стеллажей, а также предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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Стойка мобильная для приборов 
Компания СПН-Полимер изготавливает мобильные стойки  из термопластов  для приборов.   Полипропиленовые 

мобильные стойки предназначены для хранения  оборудования, приборов, агрессивных химических реактивов,  расходных 

материалов, продукции, документации и прочее.   
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 2000 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения: Стойка мобильная ПП-СПН 500х500х750 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

500х500х750 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации мобильных стоек (полки, ящики и т.п.), а также предоставляются эскизы для 

предварительного согласования. 
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Тележка с поддонами 
Компания СПН-Полимер изготавливает тележки с поддонами  из термопластов.  Тележки с поддонами выполненные из 

полипропилена предназначены для хранения и перевозки оборудования, приборов, агрессивных химических реактивов. 

 
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком, либо 

окрашенный 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения: Тележка с поддонами ПП-СПН 500х500х750 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

500х500х750 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации тележек с поддонами, а также предоставляются эскизы для предварительного 

согласования. 



 Лабораторная мебель 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сушильные стеллажи 
Сушильные стеллажи изготавливаются из термопластов. Сушильные стеллажи предназначены для сушки лабораторной 

посуды. 
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения лабораторного стола: Стол ПП-СПН 400х300х350 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

400х300х350 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации сушильных стеллажей, а также предоставляются эскизы для предварительного согласования. 



 
Лабораторная мебель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раковины 
Компания СПН-Полимер изготавливает раковины из химически стойких термопластов, например из полипропилена. 

Раковины из полипропилена стойки к агрессивным средам, коррозионностойкие, влагостойкие, просты в уходе. 
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения: Раковина прямоугольная ПП-СПН 400х400х350 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

400х400х350 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации раковин, а также предоставляются эскизы для предварительного согласования. 



 Лабораторная мебель 
 
 

 

 

 

 

Поддоны 
Компания СПН-Полимер изготавливает поддоны из термопластов. Поддоны из термопластов решают проблему скопления 

жидкости в лабораторной мебели. 
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения: Поддон ПП-СПН 500х500х100 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

500х500х100 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым указывается 

ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации поддонов, а также предоставляются эскизы для предварительного согласования. 
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Поддон фильтрующий для раковины 
Поддоны фильтрующие изготавливаются из термопластов, являются дополнительным аксессуаром в раковину, 

предназначены для промывания деталей в химических лабораториях и прочих производствах. Поддоны выполненные из 

полипропилена (пищевого термопласта) могут использоваться для промывки пищевых продуктов. 
Ширина, мм. От 500 до 1500   

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения: Поддон фильтрующий для раковины ПП-СПН 400х200х200 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

400х200х200 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым указывается 

ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации поддонов фильтрующих, размеру и количеству отверстий, а также предоставляются эскизы для 

предварительного согласования. 
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Вытяжной зонт 
Компания СПН-Полимер изготавливает вытяжные зонты из химически стойких термопластов 

 
Ширина, мм. От 500 до 1500 

  

Глубина, мм От 500 до 1000 

Высота, мм. От 750 до 900 

Каркас, мм. Стальной профиль, футерованный 

химически стойким пластиком 

Материал ПП-блоксополимер - 35℃ (+ 80)℃ 

ПП-гомополимер 0℃ (+ 100)℃ 

ПНД - 50℃ (+ 80)℃ 

ПВХ  0℃ (+60)℃ 

Пример условного обозначения лабораторного стола: Вытяжной зонт ПП-СПН 800х500х450 

ПП - материал изготовления (полипропилен-ПП, полиэтилен -ПНД, поливинилхлорид-ПВХ)  

СПН – производитель  изделий из полимерных материалов   

800х500х450 –(ШГВ)  ширина и глубина и высота (при заказе необходимо строго соблюдать последовательность в обозначении сечения – первым 

указывается ширина, вторым – глубина, третьим - высота.)  

 

Учитываются пожелания заказчика по конфигурации и комплектации вытяжных зонтов (вентилятор.), а также предоставляются эскизы для предварительного 

согласования. 
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Дополнительное оборудование 

Вентиляторы встраиваемые 
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Дополнительное оборудование 

Вентилятор центробежный низкого давления ВЦ-Н-1,6  
  

Обращаем ваше внимание, что компания СПН-Полимер также изготавливает вентиляторы центробежные низкого давления, 

предназначенные  для установки в вытяжные шкафы для удаления химических сред. Вентиляторы центробежные канальные – 

устанавливаются непосредственного в воздуховод. Данные вентиляторы изготавливаются из химически стойких 

термопластов, таких как полипропилен, полиэтилен. 

 Более подробная 

информация доступна на сайте 

spn-polimer.ru 
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Контакты ООО «СПН-Полимер»: 
 

E-mail: office@spn-polimer.ru 
 

www.spn-polimer.ru 
 

Свердловская обл., г. Заречный, Промплощадка БАЭС, 
 

 Стройбаза №1, зд. 1/2    тел: +7(34377)3-62-98 
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